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GUIDEBOX E

CARATTERISTICHE GENERALI
Norme EN 60715
Materiale PA autoestinguente

Condizionamento segnale

SPECIALI PER SEGMENTO

Asseguito di un’analisi del fabbisogno del mercato, Italtronic ha sviluppato una complefa
gamma di prodotti (GUIDEBOX e GUIDEBOX Compact), ricoprendo le necessita

dei costrutfori di sistemi per il condizionamento di segnale.

GENERAL FEATURES
Standard EN 60715
Material self-extinguishing PA

Signal conditioning
SPECIAL BY SEGMENT

After an analysis of the market needs, ltaltronic has developed a complete
range of products (GUIDEBOX and GUIDEBOX Compact) covering the needs of the
manufacturers of signal conditioning systems.




GUIDEBOX
Contenitori per guida DIN (EN 60715)

con morsetti integrati
Materiale: Poliammide autoestinguente

Colore: Verde
Misure: 6.5, 7.5,10,12.5,15,17.5,22.5,22.5 S, 25, 30, 37.5, 45

Contenitori per guide DIN (EN 60715) con morsetti integrati.

La soluzione tecnica dei morsefti integrati permette di realizzare, mettendo a
disposizione da 6 a 10 poli, dei prodotti di dimensioni particolarmente confenute in
larghezza. A partire da 6,5 mm & infatti possibile realizzare, con la sola modifica
del coperchio, anche le versioni 7,5 mm & 10 mm. La versione 6,5 mm ¢ infine
realizzabile anche con il pratico sportello laterale che permette I'agevole accesso
a dei DIP swifches o a dei potenziometri di configurazione. La facilita di aggancio
delle schede, il montaggio del contenitore senza vii, le dimensioni estremamente
ridotte e compatte ne fanno un contenitore pratico e facile da utilizzare. Per lo
disponibilita di piv spessori e di una ampia gamma di accessori GUIDEBOX & un
prodotto che ben incontra le diverse esigenze della clientela.

Condizionamento segnale
SPECIALI PER SEGMENTO

Guidebox

La gamma & composta dai contenitori con uno spessore confenuto da 6,5 mm a
10 mm con possibilita di avere da 6 a 10 morsetti integrati. Per quanto riguarda il
GUIDEBOX, i prodotti permettono il montaggio di circuiti stampati rettangolari con
un numero massimo di 10 confatti. Nella versione 6.5 & fornibile il coperchio con
uno sportello laterale per la regolazione del dispositivo. La dimensione dello sportello
laterale permette la semplificazione della progettazione della scheda allargando la
zona in cui DIP switches e trimmers possono essere montati. Per maggiori
informazioni vedere a pag. 124.

Signal conditioning
SPECIAL BY SEGMENT

Guidebox

This range has enclosures with a thickness from 6,5 mm to 10 mm and a possibility to
have from 6 to 10 infegrated terminals. With reference to the GUIDEBOX, the products
allow the possibility to mount rectangular printed circuit boards with o maximum
number of 10 confacts. In the 6,5 mm version the cover with  lateral door for the device
registration can be supplied. The dimension of the lateral door allows an easier housing
of DIP switches and trimmers. For further information, see at page 124.

GUIDEBOX
DIN rail (EN 60715) mounting enclosures

with integrated terminals.
Material: Self-extinguishing polyamide

Colour: Green
Dimensions: 6.5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5,22.5,22.5 S, 25, 30, 37.5, 45

Endlosure for DIN rail (EN 60715) with integrated terminals.
GUIDEBOX is a DIN rail mounting enclosure with integrated terminals from 6 to 10
poles, a fechnical solution that gives the possibility to realize products with reduced
dimensions in length. Starting from the 6,5 mm size, it is possible to obtain the
7,5 mm and 10 mm sizes by only changing the cover. In the version 6,5 mm it is
possible to have a practical side door through which DIP switches or configuration
pofenfiometers can be inserfed. Positive features of the GUIDEBOX enclosure are:
PCBs are easily mounted, the enclosure is assembled without screws, GUIDEBOX has
reduced and compact dimensions, its availability of diverse thickness and its wide
range of accessories. All this meets the diverse needs of the Customer.

Sportello laterale solo 6.55
Side door 6.5S only

Sportello laterale solo 6.55
Side door 6.5S only

Contenitore con morsetti gia assemblati/Enclosure with assembled terminals

CODICE/CODE ~ VIE/ POLES DESCRIZIONE/DESCRIPTION

GUIDEBOX 6.5

09.SA00A05 b Contenitore 6.5 mm T06.5P6A con 6 morsetti / 6.5 mm enclosure T06.5P6A with 6 terminals

09.SB00A06 10 Contenitore 6.5 mm T06.5P10A con 10 morsetti / 6.5 mm enclosure T06.5P10A with 10 terminals

GUIDEBOX 6.5S

09.CAD0A05 b (ontenitore 6.5 mm T06.5P6A con 6 morsetti /6.5 mm enclosure T06.5P6A with 6 terminals

09.CB00AQS 10 Contenitore 6.5 mm T06.5P10A con 10 morsetti e sportello laterale/6.5 mm enclosure T06.5P10A with 10 terminals and
side-door

GUIDEBOX 7.5

09.SA00B05 b (ontenitore 7.75 mm T07.5P6A con 6 morsetti / 7.75 mm enclosure T07.5P6A with 6 terminals

09.SB00B06 10 Contenitore 7.75 mm T07.5P10A con 10 morsetti / 7.75 mm enclosure T07.5P10A with 10 terminals

GUIDEBOX 10

09.SA00C05 b Contenitore 10.0 mm T10.0P6A con 6 morsetti / 10.0 mm enclosure T10.0P6A with 6 terminals

09.5B00C06 10

Contenitore 10.0 mm T10.0P10A con 10 morsetti / 10.0 mm enclosure T10.0P10A with 10 terminals

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le parti in plostica e i morsetti assemblati nelle
apposife sedi come elencato di seguito: una base con morsetti assemblati, un
coperchio, uno sportello frontale trasparente.

Kit description. The kit includes the plastic parts and terminals fitted in their
housing as listed below: one base with fitted terminals, one cover, one transparent
frontal door.

GUIDEBOX E
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GUIDEBOX
Contenitori per guida DIN (EN 60715)

con morsetti integrati

Montaggio con due circuti stampati 12.5045 mm
Assembly with two printed circuit boards 12.5045 mm

12.5045 mm

GUIDEBOX
DIN rail (EN 60715) mounting enclosures

with integrated terminals

Montaggio del circuito stampato 6.5010 mm
Assembly of the printed circuit board 6.5010 mm

~

MHGTLR

Mé&
MHG%

12.5045 mm

Montaggio con il circuito stampato a sinistra ]2.50450mm
Assembly with the left hand printed circuit board 12.5045 mm

6.5010 mm

MH(%

Esempio elettronica assemblata ed inserita nella custodia.
Example of assembled electronics fitted into its housing.

Esempio inserimento del copriforo nella custodia.
Example of insertion of the hole cover in its housing.

LATO SX/ LEFT SIDE

FRONTE / FRONT

GANCIO/ HOOK

RETRO/ REAR

LATO DX/ RIGHT SIDE

GUIDADIN / DIN RAIL




GUIDEBOX
Note tecniche per la realizzazione

dei circuiti stampati

ALLOGGIAMENTO DEI COMPONENTI

Nei contenitori della serie Guidebox & possibile utilizzare pib di un ircuito stampato
come indicato nella tabella seguente, la quale riporta anche gli spazi disponibili per
gli ingombri dei componenti a seconda del modello del contenitore.

GUIDEBOX
Technical nofes to prepare the

printed circuit boards
COMPONENTS HOUSING

In the Guidebox enclosures more than one pch can be mounted. This is shown in this
table, which even indicates the available spaces for the volume of the components
depending on the model of the enclosure.

Spessore contenitore / Thickess of the enclosure

GUIDEBOX E

UnCS./OneP.CB. 65 175 10 125 15 1725 25 2255 25 30 315 45
Ni vie/No. of poles ~ 6-10 6-10  6-10 1220 1220 1220 12-20 12-20 12-20 12220 12-20 12-20
A Cop SX/ Cover L 125 1.25 1.25 1 125 1.25 1.25 1 1.25 1.25 1.25 1.25
B Saldature/Welding 1.3 1.3 1.3 1.6 2.6 2.6 2.6 1.6 2.6 2.6 2.6 2.6
CCS./PB 0.8 08 08 0.8 08 0.8 08 08 08 08 0.8 08
D Componenti/Components 2.15 3.15 54 73 8.3 1055 158 17.3 18.3 23.3 30.8 38.3
E Cop. DX/ CoverR 1 1.25 125 1 1.25 1.25 1.25 1 1.25 1.25 1.25 1.25
Due CS./Two P.CBs 65 175 10 125 15 1725 225 2255 25 30 315 45
Ni vie/No. of poles ~ 6-10 6-10  6-10 1220 1220 1220 12-20  12-20 12-20 12220 12-20 12-20
A Cop SX/ Cover L - - 1 125 1.25 1.25 1 1.25 1.25 1.25 1.25 =
B Saldature/Welding - - - 1.6 2.6 2.6 2.6 1.6 2.6 2.6 2.6 2.6 &3
CCS. SX/P(B L - - 0.8 08 0.8 08 08 08 08 0.8 08 3
D Componenti/Components - - - 41 41 41 41 41 41 41 41 41
ECS.DX/PCBR - - 0.8 0.8 0.8 08 08 08 08 0.8 0.8
F Componenti/Components - - - 1.6 2.6 485 10.1 11.6 12.6 17.6 25.1 32.6
G Cop. DX/ CoverR - - - 1 1.25 1.25 125 ] 1.25 1.25 1.25 1.25

In the case of assembly with a double printed circuit board, a “single PCB” circuit
must be used on the left hand side, using only the terminal holes on the components

Nel caso di montaggio con doppio c.s. si utilizza un circuito “singolo PCB” nel lato
SX, usando solamente le forature per morsetti lato SX () ed un circuito del tipo
“doppio PCB” montato nel lato DX. side (*) and a “double PCB” circuit on the right hand side.

ABC D E ABCDE F G

Lato saldatura
Welding Side

Lato componenti
(omponent Side

Welding ferminal, components

Lato componenfi
(omponent Side

Lato saldature morsett ¢ componenti

I

Lato soldatura
Welding Side

Lato componenti e
saldature dei morseti
(omponents, weldimg
feminls

SINGOLO CS. / SINGLE P.CB. DOPPIO CS. / DOUBLE P.CB.
Circuito stampato SX Circuito stampato SX Circuito stampato DX Circuito stampato DX
(lato component) (Iato componenti) (Iato componenti) (lato componenti)
max. 20 poli o foratura per morsetto lato SK mox. 12 poli ‘max. 20 poli max. 12 poli
Printed circuits SX ofontura pr marseto lfo DK Printed circuits SX Printed circuits DX Printed circuits DX
(components side) (components side) (components side) (components side)
max. 20 poles max. 12 poles max. 20 poles max. 12 poles
L] L1l - 4. - - 8. =
w [ u ul L L [ ] i (7] 1
L & i & } i
= 4 L 1—=t - 5 L £ _=F . U = -
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GUIDEBOX GUIDEBOX
Aggancio su guida DIN Clippling on DIN rail

Alto / Top

Sx/ Left

GUIDEBOX E

Basso / Bottom
6li equipaggiomenti elettronici agganciabili su guida DIN presentano, generalmente, il gancio Electronic equipments usually have the DIN rail mounting hook at the bottom, therefore we
nella parte bassa. Questo standard & stato assunto per la nostra serie GUIDEBOX, percio il maintained this standard for the GUIDEBOX series where the main pcb is on the LEFT SIDE.

circwito stampato principale si presenta disposto nel LATO SINISTRO.

Aggandio su guida DIN: innestare la parte in alto del gancio, integrato nel contenitore, nella How to mount the enclosure on the DIN rail: insert the upper part of the enclosure onto the DIN
guida e poi abbassare lo strumento fino a far scattare la parte in basso. rail and press until the hook dlicks itself.

Sgancio dalla guida DIN: con I'ausilio di un cacciavite fare leva allargando la zona del gancio How to remove the enclosure from the DIN rail: unhook the lower part using a screwdriver and
elustico integrato nel contenitore finché si sgandi dalla guida DIN. Sollevare e quindi sganciare lift the enclosure from the DIN rail.
|a parte in alto.
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GUIDEBOX GUIDEBOX
Sportello frontale e sportello laterale Transparent frontal door and side door

GUIDEBOX

GUIDEBOX

Apertura sporfello frontale trasparente. Chivsura sportello frontale trasparente.
Opening of the front transparent hinged panel. Closing of the front transparent hinged panel.

Apertura sportello laterale. Sportello laterale aperto.
Opening of the side door. Open side door.

Chiusura sporfello laterale. Chiusura sportello laterale.
Closing of the side door. (losing of the side door.

| 41



GUIDEBOX
Inserimento cavi

L'inserimento dei cavi e il loro successivo fissaggio tramite il cacciavite, deve iniziare
nella posizione pit bassa e terminare in quella pit alta. Questo perché Iingombro del
cavo impedisce |'inserimento del cacciavite nella sede della vite serracavo.

GUIDEBOX E

GUIDEBOX
Cables insertion

The insertion of the cables and their fixing has to be done from the bottom side towards
the top side; otherwise, the cable gets in the way of the screwdriver when you
need o fix the cable holding screw.
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Caratteristiche generali General features
SEQUENZA DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY METHOD

ITALTRONIC

GUIDEBOX l

>
S
& @
: (=
. . . o o .. . . . . . .. . . .. . . . :
Parti separate: le parfi in plastica del confenitore vengono fornite in confezioni separate dai morseti Montaggio morsetfiz nel caso in cui siano stati acquistati i morsetti a parfe e non gid preassemblafi S
(forniti a parte). £ disponibile anche la cintura (o la base) con i morsetti preassemblati. nella cintura o nella base bisogna inserirli nelle apposite sedi con i pins rivolti verso il lato sx.
Separate parts: plastic parts are supplied in one pack separately from the terminals. There is also Terminal assembly: if the ferminals have been purchased separately, and therefore not already fitted
the possibility o have the belt (or the base) with terminals already assembled. into the belt, they must be fitted into the relative housing with the pins pointing to the left.

! =
(intura assemblata. Base assemblata soltanto su: 6.5/7.5/10
Fitted belt. Assembled base on 6.5/7.5/10, only.

Inserimento c.s.: appoggiare il dircuito stampato dalla parte inferna della cintura facendo Assemblaggio del distanziatore: nel caso in cui lo strumento sia oltre i 15 mm di spessore.
attenzione a inserire i pins nei fori delle piazzole di saldatura del c.s. Spacer assembly: if the instrument is more than 15 mm thick you need a spacer.

Insertion of the printed circuit board: insert the printed circuit inside the belt, taking care that

pins of the terminals are placed in the holes of the welding side of the printed circuit board.
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Caratteristiche generali General features
SEQUENZA DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY METHOD

GUIDEBOX E

Saldatura: saldare manualmente i pins dei morseti al c:s. facendo attenzione a non danneggiare l (ircuito assemblato nella cintura.
contenitore (vedi foto). £ possibile saldare “ad onda” con macchine automatiche. Printed circuit board fitted into the belt.
Welding: manually weld the terminal pins to the printed circuit, taking care not to damage the

endlosure (see photo). Wave welding is possible using automatic machines.

Inserimento del primo coperchio. Inserimento del secondo coperchio.
Insertion of the first cover. Insertion of the second cover.

Inserimento dello sportello fronale trasparente. Prodotto finito.
Inserfion of the front hinged transparent panel. Assembled product.
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Caratteristiche generali General features
SEQUENZA DI SMONTAGGIO DISASSEMBLY METHOD

ITALTRONIC

GUIDEBOX l
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Prodotto assemblato. Asportare lo sportello frontale trasparente.
Assembled produdt. Remove the front hinged transparent panel.

Punti di aggancio. Apertura sporfello laterale.
Fixing points. Opening of the side door.

Sganciare i coperchi inserendo il cacciavite. Prodotto smontato: per asportare il circuito stampato & necessario dissaldare i morsetti.
Unhook the covers using a screwdriver as lever. Disassembled product: unweld the terminals pins first and remove the printed circuit board after.
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COMPACT GUIDEBOX E
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GUIDEBOX
Contenitori per guide DIN (EN 60715)

con morsetti integrati
Numero vie: 5

Materiale: Poliammide (UL 94-V0)
Colore: Verde

Misure: 76.9x 99.1 x 6.2

Morsetto: 15A; 120V (250V); 2.5 mm’

CARATTERISTICHE:

Guidebox & un confenitore per guida DIN (EN 60715) con morseti integrati. La soluzione
tecnica dei morsefti infegrati permette di realizzare dei prodotti di dimensioni
particolarmente confenute in larghezza.

I GUIDEBOX COMPACT & un prodotfo che permette al Cliente la connessione di 5 poli
con 4 punti per le connessioni in parallelo. Il tutto in 6,2 mm di spessore con un’ altezza
del contenitore dalla guida DIN, di soli 76,9 mm. Queste caratteristiche lo rendono percio
inferessante per le applicazioni di condizionamento del segnale o per opto isolatori. In
abbinamento alla famiglia di contenitori, GUIDEBOX offre percio una gamma completa per
i costruttori di dispositivi che necessitano uno spessore d'installazione confenuto.

5vie/ 5 poles

GUIDEBOX
DIN rail (EN 60715) mounting enclosures

with integrated terminals

Poles number: 5

Materiale: Polyamide (UL 94-V0)

Colour: Green

Dimensions: 76.9 x 99.1 x 6.2

Terminal block: 154; 120V (250V); 2.5 mm’

FEATURES:

GUIDEBOX is a DIN rail (EN 60715) mounting enclosure with integrated ferminls,
a fechnical solution that gives the possibility fo realize products with reduced
dimensions in length. GUIDEBOX COMPACT product allows the Customer to have a
5 poles connection in four points for parallel connections. And all this in a space of
6,2 mm thickness and a height of 76,9 mm from the enclosure to the DIN rail. With
all these features GUIDEBOX COMPACT becomes interesting in signal condifioning
and opto insulators applications. Together with all the other enclosures, GUIDEBOX
offers a complete range of products for the manufacturers of devices with a confained
installation thickness.

5vie/ 5 poles

Descrizione/Description:

1) Base / Base

2) Coperchio / Cover

3) Molla con gancio / Hook with spring

4) Morsetto / Terminal block

5) Circuito stampato * / Printed circuit board *

* Non fornito / Not supplied

Contenitore senza morsetti assemblati / Enclosure without assembled terminals

(ODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

209.020001 5 Guidebox compact 6.2 mm verde completo (1) (2)/ Guidebox compact 6.2 mm green complete (1) (2)
209.020000 5 Guidebox compact 6.2 mm verde completo (2)/ Guidebox compact 6.2 mm green complete (2)
209.020101 5 Guidebox compact 6.2 mm nero complefo (1) (2)/ Guidebox compact 6.2 mm black complete (1) (2)
209.020100 5 Guidebox compact 6.2 mm nero completo (2)/ Guidebox compact 6.2 mm black complete (2)

(1) I prodotti sono completi di parti in metallo non assemblate
(2) La parte superiore del contenitore & personalizzabile.

(1) These products are completed of metal parts not assembled
(2) Customisable top part.

GUIDEBOX COMPACT

GUIDEBOX COMPACT

Per applicazioni particolarmente compatte esiste il Guidebox Compact, versione
ridotta con 5 poli, 6,2 mm di spessore e la possibilita di connessione in parallelo.
La parte superiore del dispositivo é facilmente personalizzabile con un contributo dei
costi stampi particolarmente confenuto.

Guidebox Compact has been designed for extremely compact applications. lts
reduced version of 6,2 mm thickness presents 5 poles and the possibility of parallel
connections. The upper part of the device can be personalized with particularly
confained mould sharing costs.




COMPACT Serie/Series

Relay Socket Relay Socket

Questo contenitore é stato progettato per I'alloggiamento di piccoli relays. Facile da This enclosure has been designed for the housing of small relays. Easy to be ejected
smontare con |'aiuto di una leva. Il suo spessore di 6,2 mm permette il montaggio through a lever. Its 6,2 mm thickness allows the mounting of a great variety of
di un largo numero di relays in uno spazio ristretto. Puo essere fornito con o senza relays in restricted space. The product can be supplied with or without the metallic
parti mefalliche. La parte superiore del contenitore puo venire personalizzata ad un parts. The upper part of the product can be personalized with particularly contained
costo stampo particolarmente contenuto. mould sharing costs.

GUIDEBOX E

COMPACI

GUIDEBOX

Segmento delle intertacce 1/0 /1/0 intertace segment

CODICE/CODE ~ DESCRIZIONE/DESCRIPTION NOTA/NOTE
209.010001 Contenitore Porta Relé 6,2 mm complefo (1) / Relay socket complete enclosure 6,2 mm (1) Verde/green
209.010000 Contenitore Porta Relé 6,2 mm / Relay socket enclosure 6,2 mm Verde/green
209.010101 Contenitore Porta Relé 6,2 mm complefo (1) / Relay socket complete enclosure 6,2 mm (1) Nero/Black
209.010100 Contenitore Porta Relé 6,2 mm / Relay socket enclosure 6,2 mm Nero/Black
(1) Completi di parti metalliche non assemblate (1) Supplied with not assembled metallic items

A disposizione anche i prodotti delle famiglie: RAILBOX, SUPPORT Available even the products from the following ranges:RAILBOX, SUPPORT

Il contenitore & composto da: The enclosure is composed by:

1 base, 1 coperchio, 1 gancio, 1 molla, T estrattore 1 base, 1 cover, 1 hook, 1 spring, 1 extractor

Le parti metalliche comprendono: The metallic parts include:

5 morsetti, 5 viti, 5 terminali, 4 contatti parallelo, 5 confatti per relay. 5 terminal blocks, 5 screws, 5 terminals, 4 parallel contacts, 5 relay contacts.
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6.5 /655 GUIDEROX E
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GUIDEBOX
Contenitori per guida DIN (EN 60715)

con morsetti integrati
Numero vie: 6/10

Materiale: Poliammide (UL 94-V0)
Colore: Verde

Misure: 90 x 99 x 6.5

Morsetto: 15A; 120V (250V); 2.5 mm?
S: Indica il prodotto con sportello laterale

CARATTERISTICHE

Guidebox & un contenitore per guida DIN (EN 60715) con morsetti integrati. La soluzione
tecnica dei morsetti infegrati permette di realizzare, mettendo a disposizione da 6 a 10 poli,
dei prodotti di dimensioni parficolarmente contenufe in larghezza. A partire da 6,5 mm &
infatti possibile realizzare, con la sola modifica del coperchio, anche le versioni 7,5 mm
e 10 mm. La versione 6,5 mm & infine realizzabile anche con il pratico sportello laterale
che permette I'agevole accesso a dei DIP switches o a dei potenziometri di configurazione.
Lo fucilita di aggandio delle schede, il montaggio del contenitore senza viti, le dimensioni
estremamente ridotte e compatte ne fanno un contenitore pratico e facle da utilizzare. Per
la disponibilita di it spessori e di una ampia gamma di accessori GUIDEBOX & un prodotto
che ben incontra le diverse esigenze della dlientela.

6 vie / 6 poles

Sportello laterale solo 6.55

GUIDEBOX
DIN rail (EN 60715) mounting enclosures

with integrated terminals

Poles number: 6/10

Materiale: Polyamide (UL 94-V0)

Colour: Green

Dimensions: 90 x 99 x 6.5

Terminal block: 154; 120V (250V); 2.5 mm’
S: It indicates the product with the side door

FEATURES

GUIDEBOX is a DIN rail (EN 60715) mounting enclosure with infegrated terminals
from 6 to 10 poles, a technical solution that gives the possibility to realize products
with reduced dimensions in length. Starting from the 6,5 mm size, it is possible fo
obfain the 7,5 mm and 10 mm sizes by only changing the cover. In the version
6,5 mm it is possible to have a practical side door through which DIP switches or
configuration potentiometers can be inserfed. Posifive features of the GUIDEBOX
enclosure are: P(Bs are easily mounted, the enclosure is assembled without screws,
GUIDEBOX has reduced and compact dimensions, its availability of diverse thickness
and its wide range of accessories. All this megts the diverse needs of the Customer.

10 vie / 10 poles

Sportello laterale solo 6.55

Side door 6.5S only Side door 6.5S only
b5
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6.5/ 6.55 Serie/Series

Descrizione/Description:

1) Base / Base

2) Coperchio / Cover

3) Sportello frontale trasparente
Front hinged transparent panel

4) Sportello laterale / Side door

Contenitore senza morsetti assemblati / Enclosure without assembled terminals

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

09.5A00065 6 Contenitore 6.5 mm per 6 vie T06.5P6 / 6.5 mm enclosure for 6 poles T06.5P6
09.5B00065 10 Contenitore 6.5 mm per 10 vie T06.5P10 / 6.5 mm enclosure for 10 poles T06.5P10

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le sole parti in plastica come elencafo di seguito: Kit description. The kit only contains the plastic parfs os listed below: one base,
una base, un coperchio, uno sportello frontale trasparente. one cover, one front hinged transparent panel.

Contenitore con morsetti gia assemblati / Enclosure with assembled terminals

6.5 /6.55 GUIDEBOX

>
(=]
CODICE/CODE VIE / POLES DESCRIZIONE/DESCRIPTION g
09.SA00A05 b Contenitore 6.5 mm T06.5P6A con 6 morsetti / 6.5 mm enclosure T06.5P6A with 6 terminals 3
09.SB00A06 10 Contenitore 6.5 mm T06.5P10A con 10 morsetti / 6.5 mm enclosure T06.5P10A with 10 terminals
Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le parti in plostica e i morsetti assemblati nelle Kit description. The kit includes the plastic parts and terminals fitted in their
apposite sedi come elencato di sequito: una base con morsetti assemblati, un housing as listed below: one base with fitted terminals, one cover, one front hinged
coperchio, uno sportello frontale trasparente. transparent panel.

Contenitore con sportello laterale (S) / Enclosure with side door (S

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

09.CA00065 b Contenitore 6.5 mm per 6 vie T6.5P6S con sportello laterale / 6.5 mm enclosure for 6 poles T6.5P6S with side door
09.CB00065 10 Contenitore 6.5 mm per 10 vie T6.5P10S con sportello laterale / 6.5 mm enclosure for 10 poles T6.5P10S with side door
Descrizione Kit. |l Kit raggruppa le sole parfi in plastica come elencato di seguito: Kit description. The kit only contains the plastic parts as listed below: one base,
una base, un coperchio aperto, uno sportello laterale, uno sportello frontale trasparente. one open cover, one side door, one front hinged transparent panel.

Contenitore con sportello laterale (S) e morsetti / Enclosure with sic S) and terminals

CODICE/CODE VIE/POLES ~ DESCRIZIONE/DESCRIPTION
09.CAO0A05 6 Contenitore 6.5 mm per 6 vie T6.5P6AS con sportello laterale e 6 morseti/ 6.5 mm endosure for 6 poles T6.5P6AS with ferminals and side door
09.CBO0AQS 10 Contenitore 6.5 mm per 10 vie T6.5P10AS con sportello laterale e 10 morsefti/ 6.5 mm endosure for 10 poles T6.5P10AS with terminals and side door

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le parti in plastica e i morsetti assemblati nelle Kit description. The kit includes the plastic parts and terminals fitted in their
apposite sedi come elencato di seguito: una base con morsetti assemblati, un coperchio housing s listed below: one base fitted terminals, one open cover, one side door,
aperto, uno sportello luterale, uno sportello frontale trasparente. one front hinged transparent panel.

Accessori / Accessories

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION
P09000000T 10 Tappo copriforo fratturabile 10 vie / 10 poles, breakable hole cover

Ricambi / Spare parts

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

P0903H4116 6 Base per 6 vie / 6 poles base

P09A05411G 6 Base con 6 morsetti / Base with 6 terminals

P0903G4116 10 Base per 10 vie / 10 poles base

P09B06411G 10 Base con 10 morsetti / Base with 10 terminals

P0901B411C 6 Coperchio 1.25 mm 6 vie / 1.25 mm cover, 6 poles

P090TA411C 6 Coperchio 1.25 mm 6 vie aperto / 1.25 mm open cover, 6 poles
P090TF411C 10 Coperchio 1.25 mm 10 vie / 1.25 mm cover, 10 poles
P090TE411C 10 Coperchio 1.25 mm 10 vie aperto / 1.25 mm open cover, 10 poles
P09000411L - Sportello laterale / Side door

P09030721F - Sportello frontale trasparente per contenitore 6.5 mm / Front hinged transparent panel for 6.5 mm enclosure
09.000001M - Morsetto tipo MHG1TSL / Terminal, type MHG1SL

09.000002M - Morsetto tipo MHGISR / Terminal, type MHGTSR
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GUIDEBOX
Contenitori per guida DIN (EN 60715)

con morsetti integrati
Numero vie: 6/10

Materiale: Poliammide (UL 94-V0)
Colore: Verde

Misure: 90 x 90 x 7.75

Morsetto: 15A; 120V (250V); 2.5 mm’

CARATTERISTICHE

Guidebox & un confenitore per guida DIN (EN 60715) con morseti integrati. La soluzione
tecnica dei morsetfi integrati permette di realizzare, mettendo a disposizione da 6 a 10 poli,
dei prodotti di dimensioni parficolarmente contenute in larghezza. A partire da 6,5 mm &
infatti possibile realizzare, con la sola modifica del coperchio, anche le versioni 7,5 mm
¢ 10 mm. La versione 6,5 mm & infine realizzabile anche con il pratico sportello loterale
che permette I'agevole accesso a dei DIP switches o a dei potenziomefri di configurazione.
Lo fadlita di aggandio delle schede, il montaggio del confenitore senza vifi, le dimensioni
estremamente ridotte e compatte ne fanno un contenitore pratico e fucle da ufilizzare. Per
la disponibilita di pit spessori e di una ampia gamma di accessori GUIDEBOX & un prodotto
che ben incontra le diverse esigenze della dlientela.

7.5 GUIDEBOX E

GUIDEBOX
DIN rail (EN 60715) mounting enclosures

with integrated terminals

Poles number: 6/10

Materiale: Polyamide (UL 94-V0)

Colour: Green

Dimensions: 90 x 90 x 7.75

Terminal block: 154; 120V (250V); 2.5 mm’

FEATURES

GUIDEBOX is a DIN rail (EN 60715) mounting enclosure with infegrated ferminals
from 6 10 10 poles, a technical solution that gives the possibility to realize products
with reduced dimensions in length. Starting from the 6,5 mm size, it is possible to
obtain the 7,5 mm and 10 mm sizes by only changing the cover. In the version
6,5 mm it is possible fo have a practical side door through which DIP switches or
configuration potentiometers can be inserfed. Positive features of the GUIDEBOX
enclosure are: PCBs are easily mounted, the enclosure is assembled without screws,
GUIDEBOX has reduced and compact dimensions, its availability of diverse thickness
and its wide range of accessories. All this meets the diverse needs of the Customer.

6 vie/ 6 poles 10 vie / 10 poles
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/.5 Serie/Series

Descrizione/Description:

1) Base / Base

2) Coperchio / Cover

3) Sportello frontale trasparente
Front hinged transparent panel

Contenitore senza morsetti assemblati / Enclosure without assembled terminals
CODICE/CODE VIE / POLES DESCRIZIONE/DESCRIPTION

/.5 GUIDEBOX E

09.5A00075 b Contenitore 7.75 mm per 6 vie T07.5P6 / 7.75 mm enclosure for 6 poles T07.5P6

09.5B00075 10 Contenitore 7.75 mm per 10 vie T07.5P10 / 7.75 mm enclosure for 10 poles T07.5P10

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le sole parti in plastica come elencafo di seguito: Kit description. The kit only contains the plastic parfs os listed below: one base,

una base, un coperchio, uno sportello frontale trasparente. one cover, one front hinged transparent panel.

Contenitore con morsetti gia assemblati / Enclosure with assembled terminals -
(=]

CODICE/CODE VIE / POLES DESCRIZIONE/DESCRIPTION E

09.5A00B05 b Contenitore 7.75 mm T07.5P6A con 6 morsetti / 7.75 mm enclosure T07.5P6A with 6 terminals 3

09.5B00B06 10 Contenitore 7.75 mm T07.5P10A con 10 morsetti / 7.75 mm enclosure T07.5P10A with 10 terminals

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le parti in plostica e i morsetti assemblati nelle Kit description. The kit includes the plastic parts and terminals fitted in their

apposite sedi come elencato di sequito: una base con morsetti assemblati, un housing as listed below: one base with fitted terminals, one cover, one front hinged

coperchio, uno sportello frontale trasparente. transparent panel.

Accessori / Accessories

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION
P09000000T 10 Tappo copriforo fratturabile 10 vie / 10 poles, breakable hole cover

Ricambi / Spare parts

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

P0903H4116 6 Base per 6 vie / 6 poles base

P09A05411G b Base con 6 morsetti / Buse with 6 terminals

P0903G4116 10 Base per 10 vie / 10 poles base

P09B06411G 10 Base con 10 morsetti / Base with 10 terminals

P0902B411C b Coperchio 2.5 mm 6 vie / 2.5 mm cover, 6 poles

P0902F411C 10 Coperchio 2.5 mm 10 vie / 2.5 mm cover, 10 poles

P09060721F - Sportello frontale trasparente per contenitore 7.75 mm / Front hinged transparent panel for 7.75 mm enclosure
09.000001M - Morsetto tipo MHGTSL / Terminal, type MHG1SL

09.000002M - Morsetto tipo MHGISR / Terminal, type MHGTSR
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10 GUIDEBOX E

252 |

GUIDEBOX
Contenitori per guida DIN (EN 60715)

con morsetti integrati
Numero vie: 6/10

Materiale: Poliammide (UL 94-V0)
Colore: Verde

Misure: 90 x 99 x 10

Morsetto: 15A; 120V (250V); 2.5 mm’

CARATTERISTICHE

Guidebox & un confenitore per guida DIN (EN 60715) con morseti integrati. La soluzione
tecnica dei morsetfi integrati permette di realizzare, mettendo a disposizione da 6 a 10 poli,
dei prodotti di dimensioni parficolarmente contenute in larghezza. A partire da 6,5 mm &
infatti possibile realizzare, con la sola modifica del coperchio, anche le versioni 7,5 mm
¢ 10 mm. La versione 6,5 mm & infine realizzabile anche con il pratico sportello loterale
che permette I'agevole accesso a dei DIP switches o a dei potenziomefri di configurazione.
Lo fadlita di aggandio delle schede, il montaggio del confenitore senza vifi, le dimensioni
estremamente ridotte e compatte ne fanno un contenitore pratico e fucle da ufilizzare. Per
la disponibilita di pit spessori e di una ampia gamma di accessori GUIDEBOX & un prodotto
che ben incontra le diverse esigenze della dlientela.

GUIDEBOX
DIN rail (EN 60715) mounting enclosures

with integrated terminals

Poles number: 6/10

Materiale: Polyamide (UL 94-V0)

Colour: Green

Dimensions: 90 x 99 x 10

Terminal block: 154; 120V (250V); 2.5 mm’

FEATURES

GUIDEBOX is a DIN rail (EN 60715) mounting enclosure with infegrated ferminals
from 6 10 10 poles, a technical solution that gives the possibility to realize products
with reduced dimensions in length. Starting from the 6,5 mm size, it is possible to
obtain the 7,5 mm and 10 mm sizes by only changing the cover. In the version
6,5 mm it is possible fo have a practical side door through which DIP switches or
configuration potentiometers can be inserfed. Positive features of the GUIDEBOX
enclosure are: PBs are easily mounted, the enclosure is assembled without screws,
GUIDEBOX has reduced and compact dimensions, its availability of diverse thickness
and its wide range of accessories. All this meets the diverse needs of the Customer.

6 vie / 6 poles 10 vie / 10 poles
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10 Serie/Series

Descrizione/Description:

1) Base / Base

2) Coperchio / Cover

3) Sportello frontale trasparente
Front hinged transparent panel

Contenitore senza morsetti assemblati / Enclosure without assembled terminals
CODICE/CODE VIE / POLES DESCRIZIONE/DESCRIPTION

10 GUIDEBOX

09.5A00100 b Contenitore 10.0 mm per 6 vie T10.0P6 / 10.0 mm enclosure for 6 poles T10.0P6

09.5B00100 10 Contenitore 10.0 mm per 10 vie T10.0P10 / 10.0 mm enclosure for 10 poles T10.0P10

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le sole parti in plastica come elencafo di seguito: Kit description. The kit only contains the plastic parfs os listed below: one base,

una base, un coperchio, uno sportello frontale trasparente. one cover, one front hinged transparent panel.

Contenitore con morsetti gia assemblati / Enclosure with assembled terminals -
(=]

CODICE/CODE VIE / POLES DESCRIZIONE/DESCRIPTION E

09.SA00C05 6 Contenitore 10.0 mm T10.0P6A con 6 morsetti / 10.0 mm enclosure T10.0P6A with 6 terminals 3

09.5B00C06 10 Contenitore 10.0 mm T10.0P10A con 10 morsetti / 10.0 mm enclosure T10.0PT0A with 10 terminals

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le parti in plostica e i morsetti assemblati nelle Kit description. The kit includes the plastic parts and terminals fitted in their

apposite sedi come elencato di sequito: una base con morsetti assemblati, un housing as listed below: one base with fitted terminals, one cover, one front hinged

coperchio, uno sportello frontale trasparente. transparent panel.

Accessori / Accessories

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION
P09000000T 10 Tappo copriforo fratturabile 10 vie / 10 poles, breakable hole cover

Ricambi / Spare parts

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

P0903H4116 b Base per 6 vie / 6 poles base

P09A05411G b Base con 6 morsetti / Buse with 6 terminals

P0903G4116 10 Base per 10 vie / 10 poles base

P09B06411G 10 Base con 10 morsetti / Base with 10 terminals

P0903B411C 6 Coperchio 4.75 mm 6 vie / 4.75 mm cover, 6 poles

P0903F411C 10 Coperchio 4.75 mm 10 vie / 4.75 mm cover, 10 poles

P09150721F - Sportello frontale trasparente per contenitore 10 mm / Front hinged transparent panel for 10 mm enclosure
09.000001M - Morsetto fipo MHGTSL / Terminal, type MHG1SL

09.000002M - Morsetto tipo MHGISR / Terminal, type MHGTSR
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125 /12,55 GUIDEBOX E

254 |

GUIDEBOX
Contenitori per guida DIN (EN 60715)

con morsetti integrati
Numero vie: 12/20

Materiale: Poliammide (UL 94-V0)
Colore: Verde

Misure: 90 x 99 x 12.5

Morsetto: 15A; 120V (250V); 2.5 mm?
S: Indica il prodotto con sportello laterale

CARATTERISTICHE

Guidebox & un contenitore per guida DIN (EN 60715) con morsetti integrati. La soluzione
tecnica dei morsetti infegrati permette di realizzare, mettendo a disposizione da 12 a 20
poli, dei prodotti di dimensioni particolarmente contenute in larghezza. La versione 12,5
mm & infine realizzabile anche con il pratico sportello laterale che permette I'agevole
aceesso a dei DIP switches o a dei potenziometri di configurazione. La fadilitd di aggancio
delle schede, il montaggio del contenitore senza vii, le dimensioni esiremamente ridotte
e compatte ne fanno un confenitore pratico e facile da utilizzare. Per la disponibilita di piv
spessori e di una ampia gamma di accessori GUIDEBOX & un prodotto che ben incontra le
diverse esigenze della clientela.

12 vie / 12 poles

Sportello laterale solo 12.55

GUIDEBOX
DIN rail (EN 60715) mounting enclosures

with integrated terminals

Poles number: 12/20

Materiale: Polyamide (UL 94-V0)

Colour: Green

Dimensions: 90 x 99 x 12.5

Terminal block: 154; 120V (250V); 2.5 mm’
S: It indicates the product with the side door

FEATURES

GUIDEBOX is a DIN rail (EN 60715) mounting enclosure with infegrated terminals
from 12 10 20 poles, a technical solution that gives the possibility to realize products
with reduced dimensions in length. In the version 12,5 mm it is possible fo have a
practical side door through which DIP switches or configuration potentiometers can be
inserted. Posifive features of the GUIDEBOX enclosure are: P(Bs are easily mounted,
the enclosure is assembled without screws, GUIDEBOX has reduced and compact
dimensions, its availability of diverse thickness and its wide range of accessories. Al
this meets the diverse needs of the Customer.

20 vie / 20 poles

Sportello laterale solo 12.55

Side door 12.5S only Side door 12.55 only
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125/ 12.5S Serie/Series

Descrizione/Description:

1) Coperchio / Cover

2) Coperchio / Cover

3) Cintura / Belt

4) Sportello frontale trasparente
Front hinged transparent panel

5) Sportello laterale / Side door

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION
09.5C00125 12 Contenitore 12.5 mm per 12 vie T12.5P12 / 12.5 mm enclosure for 12 poles T12.5P12
09.5D00125 20 Contenitore 12.5 mm per 20 vie T12.5P20 / 12.5 mm enclosure for 20 poles T12.5P20

Descrizione Kit. II it raggruppa le sole parti in plastica come elencato di seguito: Kit description. The kit only contains the plasfic parts as listed below: one belf, two
una cintura, due coperchi, uno sportello frontale trasparente. covers, one front hinged transparent panel.

Contenitore con morsetti gia assemblati / Enclosure with assembled terminals
CODICE/CODE VIE / POLES DESCRIZIONE/DESCRIPTION

09.5C00D01 12 Contenitore 12.5 mm T12.5P12A con 12 morsetti / 12.5 mm enclosure T12.5P12A with 12 terminals
09.5D00D03 20 Contenitore 12.5 mm T12.5P20A con 20 morsetti / 12.5 mm enclosure T12.5P20A with 20 terminals

Descrizione Kit. Il it raggruppa le parti in plostica e i morsetti assemblati nelle Kit description. The kit includes the plastic parts and terminals fitted in their
apposife sedi come elencato di seguito: una cintura con morsetti assemblati, due housing as listed below: one belt with fitted terminals, two covers, one front hinged
coperchi, uno sportello frontale trasparente. transparent panel.
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Contenitore con sportello laterale (S) / Enclosure with side door (S

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION
09.CC00125 12 Contenitore 12.5 mm per 12 vie T12.5P12S con sportello laterale / 12.5 mm enclosure for 12 poles T12.5P12S with side door
09.(D00125 20 Contenitore 12.5 mm per 20 vie T12.5P20S con sportello laterale / 12.5 mm enclosure for 20 poles T12.5P20S with side door

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le sole parti in plastica come elencato di seguito: una cintura, Kit description. The kit only confains the plasic parts os listed below: one belt, one
un coperchio, un coperchio aperto, uno sportello laterale, uno sportello fronfale trasparente cover, one open cover, one side door, one front hinged transparent panel.

Contenitore con sportello laterale (S) e morsetti / Enclosure with side door (S) and terminals

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION
09.€C00DO01 12 Contenitore 12.5 mm T12.5P12AS con sportello laterale ¢ 12 morsetti / 12.5 mm enclosure T12.5P12AS with side door and 12 terminals
09.CD00DO03 20 Contenitore 12.5 mm T12.5P20AS con sportello laterale ¢ 20 morsetti / 12.5 mm enclosure T12.5P20AS with side door and 20 terminals

Descrizione Kit. Il 11 Kit raggruppa le parti in plastica e i morsstti assemblati nelle apposite Kit description. The kit includes the plastic parts and terminals fitted in their
sedi come elencato di seguifo: una cinfura con morsetti assemblati, un coperchio, un housing as listed below: one belt with fitted terminals, one cover, one open cover,
coperchio aperto, uno sportello laterale, uno sportello frontale trasparente. one side door, one front hinged fransparent panel.

Accessori / Accessories

CODICE/CODE VIE/POLES ~ DESCRIZIONE/DESCRIPTION
P09000000T 10 Tappo copriforo fratturabile 10 vie / 10 poles, breakable hole cover

Ricambi / Spare parts

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

P0907C411B 12 Cintura per 12 vie / 12 poles belt

P09C01411B 12 Cintura con 12 morsetti / Belt with 12 terminals

P0907D411B 20 Cintura per 20 vie / 20 poles belt

P09D01411B 20 Cintura con 20 morsetti / Belt with 20 terminals

P0901B411C 6 Coperchio 1.25 mm 6 vie / 1.25 mm cover, 6 poles

P0901A411C 6 Coperchio 1.25 mm 6 vie aperto / 1.25 mm open cover, 6 poles
P090TF411C 10 Coperchio 1.25 mm 10 vie / 1.25 mm cover, 10 poles
P0901E411C 10 Coperchio 1.25 mm 10 vie aperto / 1.25 mm open cover, 10 poles
P09000411L - Sportello laterale / Side door

P09070721F - Sportello frontale trasparente per contenitore 12.5 mm / Front hinged transparent panel for 12.5 mm enclosure
09.000001M - Morsetto tipo MHGISL / Terminal, type MHG1SL

09.000002M - Morsetto tipo MHGTSR / Terminal, type MHGTSR

09.000003M - Morsetto tipo MHGTLL / Terminal, type MHGTLL

09.000004M - Morsetto tipo MHG1LR / Terminal, type MHGTLR
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GUIDEBOX
Contenitori per guida DIN (EN 60715)

con morsetti integrati
Numero vie: 12/20

Materiale: Poliammide (UL 94-V0)
Colore: Verde

Misure: 90 x 99 x 15

Morsetto: 15A; 120V (250V); 2.5 mm?

CARATTERISTICHE

Guidebox & un confenitore per guida DIN (EN 60715) con morseti integrati. La soluzione
tecnica dei morsetfi infegrati permette di realizzare, mettendo a disposizione da 12 a
20 poli, dei prodotti di dimensioni particolarmente contenute in larghezza. La facilita di
aggancio delle schede, il montaggio del contenitore senza vifi, le dimensioni esfremamente
ridotte e compatte ne fanno un contenitore pratico e facile da ufilizzare. Per la disponibilita
di piv spessori e di una ampio gamma di accessori GUIDEBOX & un prodotto che ben
incontra le diverse esigenze della dientela.

GUIDEBOX
DIN rail (EN 60715) mounting enclosures

with integrated terminals

Poles number: 12/20

Materiale: Polyamide (UL 94-V0)

Colour: Green

Dimensions: 90 x 99 x 15

Terminal block: 154; 120V (250V); 2.5 mm’

FEATURES

GUIDEBOX is a DIN rail (EN 60715) mounting enclosure with infegrated ferminals
from 12 o 20 poles, a technical solution that gives the possibility to realize products
with reduced dimensions in length. Posifive features of the GUIDEBOX enclosure are:
P(Bs are easily mounted, the enclosure is assembled without screws, GUIDEBOX has
reduced and compact dimensions, its availability of diverse thickness and its wide
range of accessories. All this meets the diverse needs of the Customer.

12 vie /12 poles 20 vie / 20 poles
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15 Serie/Series

Descrizione/Description:

1) Coperchio / Cover

2) Coperchio / Cover

3) Cintura / Belt

4) Sportello frontale trasparente
Front hinged transparent panel

Contenitore senza morsetti / Enclosure without terminals

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

15 GUIDEBOX E

09.5C00150 12 Contenitore 15.0 mm per 12vie T15.0P12 / 15.0 mm enclosure for 12 poles T15.0P12

09.5D00150 20 Contenitore 15.0 mm per 20 vie T15.0P20 / 15.0 mm enclosure for 20 poles T15.0P20

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le sole parti in plastica come elencafo di seguito: Kit description. The kit only contains the plastic parts as listed below: one belf, two

una cintura, due coperchi, uno sportello frontale trasparente. covers, one front hinged transparent panel.

Contenitore con morsetti gia assemblati / Enclosure with assembled terminals =
CODICE/CODE VIE / POLES DESCRIZIONE/DESCRIPTION E
09.SC00E01 12 Contenitore 15.0 mm T15.0P12A con 12 morsetti / 15.0 mm enclosure T15.0P12A with 12 terminals 3
09.SD00E03 20 Contenitore 15.0 mm T15.0P20A con 20 morsetti / 15.0 mm enclosure T15.0P20A with 20 terminals

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le parti in plostica e i morsetti assemblati nelle Kit description. The kit includes the plastic parts and terminals fitted in their

apposite sedi come elencato di seguito: una cintura con morsetti assemblati, due housing as listed below: one belt with fitted terminals, two covers, one front hinged

coperchi, uno sportello frontale trasparente. transparent panel.

Accessori / Accessories

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION
P09000000T 10 Tappo copriforo fratturabile 10 vie / 10 poles, breakable hole cover

Ricambi / Spare parts

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

P0907C411B 12 Cintura per 12 vie / 12 poles belt

P09C01411B 12 Cintura con 12 morsetti / Belt with 12 terminals
P0907D411B 20 Cintura per 20 vie / 20 poles belt

P09D01411B 20 Cintura con 20 morsetti / Belt with 20 terminals
P0902B411C b Coperchio 2.5 mm 6 vie / 2.5 mm cover, 6 poles
P0902F411C 10 Coperchio 2.5mm 10 vie / 2.5 mm cover, 10 poles
P09160721F - Sportello frontale trasparente per contenitore 15 mm / Front hinged transparent panel for 15 mm enclosure
09.000001M - Morsetto tipo MHG1SL / Terminal, type MHG1SL
09.000002M - Morsetto tipo MHGISR / Terminal, type MHGTSR
09.000003M - Morsetto tipo MHGTLL / Terminal, type MHGTLL
09.000004M - Morsetto tipo MHGTLR / Terminal, type MHGTLR
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GUIDEBOX
Contenitori per guida DIN (EN 60715)

con morsetti integrati
Numero vie: 12/20

Materiale: Poliammide (UL 94-V0)
Colore: Verde

Misure: 90 x 99 x 17.5

Morsetto: 15A; 120V (250V); 2.5 mm?

CARATTERISTICHE

Guidebox & un confenitore per guida DIN (EN 60715) con morseti integrati. La soluzione
tecnica dei morsetfi infegrati permette di realizzare, mettendo a disposizione da 12 a
20 poli, dei prodotti di dimensioni particolarmente contenute in larghezza. La facilita di
aggancio delle schede, il montaggio del contenitore senza vifi, le dimensioni esfremamente
ridotte e compatte ne fanno un contenitore pratico e facile da ufilizzare. Per la disponibilita
di piv spessori e di una ampio gamma di accessori GUIDEBOX & un prodotto che ben
incontra le diverse esigenze della dientela.

12 vie / 12 poles

GUIDEBOX
DIN rail (EN 60715) mounting enclosures

with integrated terminals

Poles number: 12/20

Materiale: Polyamide (UL 94-V0)

Colour: Green

Dimensions: 90 x 99 x 17.5

Terminal block: 154; 120V (250V); 2.5 mm’

FEATURES

GUIDEBOX is a DIN rail (EN 60715) mounting enclosure with infegrated ferminals
from 12 o 20 poles, a technical solution that gives the possibility to realize products
with reduced dimensions in length. Posifive features of the GUIDEBOX enclosure are:
P(Bs are easily mounted, the enclosure is assembled without screws, GUIDEBOX
has reduced and compact dimensions, its availability of diverse thickness and
its wide range of accessories. All this mests the diverse needs of the Customer.

20 vie / 20 poles
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1/.5 Serie/Series

Descrizione/Description:

1) Coperchio / Cover

2) Coperchio / Cover

3) Cintura / Belt

4) Sportello frontale trasparente
Front hinged transparent panel

Contenitore senza morsetti / Enclosure without terminals

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

17.5 GUIDEBOX E

09.5C00175 12 Contenitore 17.5 mm per 12 vie T17.5P12 / 17.5 mm enclosure for 12 poles T17.5P12

09.5D00175 20 Contenitore 17.5 mm per 20 vie T17.5P20 / 17.5 mm enclosure for 20 poles T17.5P20

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le sole parti in plastica come elencafo di seguito: Kit description. The kit only contains the plastic parts as listed below: one belf, two

una cintura, due coperchi, uno sportello frontale trasparente. covers, one front hinged transparent panel.

Contenitore con morsetti gia assemblati / Enclosure with assembled terminals =
CODICE/CODE VIE / POLES DESCRIZIONE/DESCRIPTION E
09.SC00F01 12 Contenitore 17.5 mm T17.5P12A con 12 morsetti / 17.5 mm enclosure T17.5P12A with 12 terminals 3
09.SD00F03 20 Contenitore 17.5 mm T17.5P20A con 20 morsetti / 17.5 mm enclosure T17.5P20A with 20 terminals

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le parti in plostica e i morsetti assemblati nelle Kit description. The kit includes the plastic parts and terminals fitted in their

apposite sedi come elencato di seguito: una cintura con morsetti assemblati, due housing as listed below: one belt with fitted terminals, two covers, one front hinged

coperchi, uno sportello frontale trasparente. transparent panel.

Accessori / Accessories

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION
P09000000T 10 Tappo copriforo fratturabile 10 vie / 10 poles, breakable hole cover

Ricambi / Spare parts

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

P0907C411B 12 Cintura per 12 vie / 12 poles belt

P09C01411B 12 Cintura con 12 morsetti / Belt with 12 terminals
P0907D411B 20 Cintura per 20 vie / 20 poles belt

P09D01411B 20 Cintura con 20 morsetti / Belt with 20 terminals
P0902B411C b Coperchio 2.5 mm 6 vie / 2.5 mm cover, 6 poles
P0902F411C 10 Coperchio 2.5mm 10 vie / 2.5 mm cover, 10 poles
P0903B411C 6 Coperchio 4.75 mm 6 vie / 4.75 mm cover, 6 poles
P0903F411C 10 Coperchio 4.75 mm 10 vie / 4.75 mm cover, 10 poles
P09100721F - Sportello frontale trasparente per contenitore 17.5 mm / Front hinged transparent panel for 17.5 mm enclosure
09.000001M - Morsetto tipo MHG1SL / Terminal, type MHGTSL
09.000002M - Morsetto tipo MHGTSR / Terminal, type MHG1SR
09.000003M - Morsetto tipo MHGTLL / Terminal, type MHG1LL
09.000004M - Morsetto tipo MHGILR / Terminal, type MHGTLR
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GUIDEBOX
Contenitori per guida DIN (EN 60715)

con morsetti integrafi
Numero vie: 12/20

Materiale: Poliammide (UL 94-V0)
Colore: Verde

Misure: 90 x 99 x 22.5

Morsetto: 154; 120V (250V); 2.5 mm?

CARATTERISTICHE

Guidebox & un contenitore per guida DIN (EN 60715) con morsetf infegrafi. La soluzione
tecnica dei morsetfi infegrati permette di realizzare, mettendo a disposizione da 12 a
20 poli, dei prodotti di dimensioni parficolarmente contenute in larghezza. La fuclita di
aggandio delle schede, il montaggio del confenitore senza viti, le dimensioni estremamente
ridotte e compatte ne fanno un contenitore pratico e facile da ufilizzare. Per la disponibilita
di pit spessori e di una ampia gamma di accessori GUIDEBOX & un prodotto che ben
incontra le diverse esigenze della dientela.

12 vie / 12 poles

GUIDEBOX
DIN rail (EN 60715) mounting enclosures

with integrated terminals

Poles number: 12/20

Materiale: Polyamide (UL 94-V0)

Colour: Green

Dimensions: 90 x 99 x 22.5

Terminal block: 154; 120V (250V); 2.5 mm’

FEATURES

GUIDEBOX is a DIN rail (EN 60715) mounting enclosure with infegrated ferminals
from 12 o 20 poles, a technical solution that gives the possibility to realize products
with reduced dimensions in length. Posifive features of the GUIDEBOX enclosure are:
P(Bs are easily mounted, the enclosure is assembled without screws, GUIDEBOX
has reduced and compact dimensions, its availability of diverse thickness and
its wide range of accessories. All this mests the diverse needs of the Customer.

20 vie / 20 poles
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275 Serie/Series

Descrizione/Description:

1) Coperchio / Cover

2) Coperchio / Cover

3) Cintura / Belt

4) Distanziale / Spacer

5) Sportello frontale trasparente
Front hinged transparent panel

Contenitore senza morsetti / Enclosure without terminals

CODICE/CODE VIE/POLES ~ DESCRIZIONE/DESCRIPTION
09.5C00225 12 Contenitore 22.5 mm per 12 vie T22.5P12 / 22.5 mm enclosure for 12 poles T22.5P12
09.5D00225 20 Contenitore 22.5 mm per 20 vie T22.5P20 / 22.5 mm enclosure for 20 poles T22.5P20

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le sole parti in plastica come elencafo di seguito: Kit description. The kit only contains the plastic parts as listed below: one belf, two
una cintura, due coperchi, un distanziale, uno sportello frontale trasparente. covers, one spacer, one front hinged fransparent panel.

22.5 GUIDEBOX E

Contenitore con morsetti gia assemblati / Enclosure with assembled terminals

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

GUIDEBOX

09.5C00G01 12 Contenitore 22.5 mm T22.5P12A con 12 morsetti / 22.5 mm enclosure T22.5P12A with 12 terminals
09.SD00G03 20 Contenitore 22.5 mm T22.5P20A con 20 morsetti / 22.5 mm enclosure 722.5P20A with 20 terminals

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le parti in plostica e i morsetti assemblati nelle Kit description. The kit includes the plastic parts and terminals fitted in their
apposite sedi come elencato di seguito: una cintura con morsetti assemblati, due housing as listed below: one belt with fitted terminals, two covers, one spacer, one
coperchi, un distanziale, uno sportello frontale trasparente. front hinged transparent panel.

Accessori / Accessories

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION
P09000000T 10 Tappo copriforo fratturabile 10 vie / 10 poles, breakable hole cover

Ricambi / Spare parts

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

P0907C411B 12 Cintura per 12 vie / 12 poles belt

P09C01411B 12 Cintura con 12 morsetti / Belt with 12 terminals
P0907D411B 20 Cintura per 20 vie / 20 poles belt

P09D01411B 20 Cintura con 20 morsetti / Belt with 20 terminals
P0902B411C b Coperchio 2.5 mm 6 vie / 2.5 mm cover, 6 poles
P0902F411C 10 Coperchio 2.5mm 10 vie / 2.5 mm cover, 10 poles
P0905C411D 6 Distanziale 7.5 mm 6 vie / 7.5 mm spacer, 6 poles
P0905D411D 10 Distanziale 7.5 mm 10 vie / 7.5 mm spacer, 10 poles
P09120721F - Sportello frontale trasparente per contenitore 22.5 mm / Front hinged transparent panel for 22.5 mm enclosure
09.000001M - Morsetto tipo MHG1SL / Terminal, type MHG1SL
09.000002M - Morsetto tipo MHGTSR / Terminal, type MHG1SR
09.000003M - Morsetto tipo MHGTLL / Terminal, type MHG1LL
09.000004M - Morsetto tipo MHGILR / Terminal, type MHGTLR
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GUIDEBOX
Contenitori per guida DIN (EN 60715)

con morsetti integrati
Numero vie: 12/20

Materiale: Poliammide (UL 94-V0)
Colore: Verde

Misure: 90 x 99 x 22.5

Morsetto: 15A; 120V (250V); 2.5 mm?
S: Indica il prodotto con sportello laterale

CARATTERISTICHE

Guidebox & un contenitore per guida DIN (EN 60715) con morsetti integrati. La soluzione
tecnica dei morsetti integrafi permette di realizzare, mettendo a disposizione da 12 a
20 poli, dei prodotti di dimensioni particolarmente contenute in larghezza. La facilita di
aggancio delle schede, il montaggio del contenitore senza vifi, le dimensioni estremamente
ridotte & compatte ne fanno un contenitore pratico e facile da ufilizzare. Per la disponibilita
di pi spessori e di una ampia gamma di accessori GUIDEBOX & un prodotto che ben
incontra le diverse esigenze della dientela.

12 vie / 12 poles

Sportello laterale solo 22.55

GUIDEBOX
DIN rail (EN 60715) mounting enclosures

with integrated terminals

Poles number: 12/20

Materiale: Polyamide (UL 94-V0)

Colour: Green

Dimensions: 90 x 99 x 22.5

Terminal block: 154; 120V (250V); 2.5 mm’
S: It indicates the product with the side door

FEATURES

GUIDEBOX is a DIN rail (EN 60715) mounting enclosure with infegrated terminals
from 12 10 20 poles, a technical solution that gives the possibility to realize products
with reduced dimensions in length. Posifive features of the GUIDEBOX enclosure are:
P(Bs are easily mounted, the enclosure is assembled without screws, GUIDEBOX
has reduced and compact dimensions, its availability of diverse thickness and
its wide range of accessories. All this meets the diverse needs of the Customer.

20 vie / 20 poles

Sportello laterale solo 22.55

Side door 22.55 only Side door 22.55 only
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2255 Serie/Series

Descrizione/Description:

1) Coperchio / Cover

2) Coperchio / Cover

3) Cintura / Belt

4) Distanziale / Spacer

5) Sportello frontale trasparente
Front hinged transparent panel

6) Sportello laterale / Side door

Contenitore con sportello laterale (S) / Enclosure with side door (S

CODICE/CODE VIE/POLES ~ DESCRIZIONE/DESCRIPTION
09.€C0022S 12 Contenitore 22.5 mm per 12 vie T22.5P12S con sportello laterale / 2.5 mm enclosure for 12 poles T22.5P12S with side door
09.CD0022S 20 Contenitore 22.5 mm per 20 vie T22.5P205 con sportello laterale / 22.5 mm enclosure for 20 poles T22.5P20S with side door

Descrizione Kit. 11 Kit raggruppa le sole parti in plastica come elencato di seguito: una dintura, Kit description. The kit only contains the plastic parts as listed below: one belf, one
un coperchio, un coperchio aperto, uno sportello laterale, uno sportello frontale frasparente cover, one open cover, one side door, one front hinged transparent panel.

22,55 GUIDEBOX E

Contenitore con sportello laterale (S) e morsetti / Enclosure with side door (S) and terminals

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

GUIDEBOX

09.€C0SGO01 12 Contenitore 22.5 mm per 12 vie T22.5P12AS con sportello laterale & 12 morsedti / 22.5 mim enclosure 22.5P12AS with side door and 12 teminls
09.CD0SGO3 20 Contenitore 22.5 mm per 20 vie T22.5P20AS con sportello laterale & 20 morsetti / 22.5 mim enclosure T22.5P20AS with side door and 20 terminals

Descrizione Kit. II Kit raggruppa le parfi in plastica e i morsetti assemblati nelle apposite Kit description. The kit includes the plastic parts and terminals fitted in their
sedi come elencato di seguifo: una cinfura con morsetti assemblati, un coperchio, un housing as listed below: one belt with fitted terminals, one cover, one open cover,
coperchio aperto, uno sportello laferale, un distanziale, uno sportello frontale trasparente. one side door, one spacer, one front hinged transparent panel.

Accessori / Accessories

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION
P09000000T 10 Tappo copriforo fratturabile 10 vie / 10 poles, breakable hole cover

Ricambi / Spare parts

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

P0907C411B 12 Cintura per 12 vie / 12 poles belt

P09C01411B 12 Cintura con 12 morsetti / Belt with 12 terminals

P0907D411B 20 Cintura per 20 vie / 20 poles belt

P09D01411B 20 Cintura con 20 morsetti / Belt with 20 terminals

P0901B411C b Coperchio 1.25 mm 6 vie / 1.25 mm cover, 6 poles

P0901A411C ) Coperchio 1.25 mm 6 vie aperto / 1.25 mm open cover, 6 poles
P0901F411C 10 Coperchio 1.25 mm 10 vie / 1.25 mm cover, 10 poles
P0901E411C 10 Coperchio 1.25 mm 10 vie aperto / 1.25 mm open cover, 10 poles
P09000411L - Sportello laterale / Side door

P0907C411D 6 Distanziale 10 mm 6 vie / 10 mm spacer, 6 poles

P0907D411D 10 Distanziale 10 mm 10 vie / 10 mm spacer, 10 poles
P09230721F - Sportello frontale trasparente per contenitore 22.5 mm / Front hinged transparent panel for 22.5 mm enclosure
09.000001M - Morsetto tipo MHG1SL / Terminal, type MHG1SL

09.000002M - Morsetto tipo MHGISR / Terminal, type MHGTSR

09.000003M - Morsetto tipo MHGTLL / Terminal, type MHGTLL

09.000004M - Morsetto tipo MHGTLR / Terminal, type MHGTLR
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GUIDEBOX
Contenitori per guida DIN (EN 60715)

con morsetti integrati
Numero vie: 12/20

Materiale: Poliammide (UL 94-V0)
Colore: Verde

Misure: 90 x 99 x 25

Morsetto: 15A; 120V (250V); 2.5 mm?

CARATTERISTICHE

Guidebox & un confenitore per guida DIN (EN 60715) con morseti integrati. La soluzione
tecnica dei morsetfi infegrati permette di realizzare, mettendo a disposizione da 12 a
20 poli, dei prodotti di dimensioni particolarmente contenute in larghezza. La facilita di
aggancio delle schede, il montaggio del contenitore senza vifi, le dimensioni esfremamente
ridotte e compatte ne fanno un contenitore pratico e facile da ufilizzare. Per la disponibilita
di piv spessori e di una ampio gamma di accessori GUIDEBOX & un prodotto che ben
incontra le diverse esigenze della dientela.

12 vie / 12 poles

GUIDEBOX
DIN rail (EN 60715) mounting enclosures

with integrated terminals

Poles number: 12/20

Materiale: Polyamide (UL 94-V0)

Colour: Green

Dimensions: 90 x 99 x 25

Terminal block: 154; 120V (250V); 2.5 mm’

FEATURES

GUIDEBOX is a DIN rail (EN 60715) mounting enclosure with infegrated ferminals
from 12 o 20 poles, a technical solution that gives the possibility to realize products
with reduced dimensions in length. Posifive features of the GUIDEBOX enclosure are:
P(Bs are easily mounted, the enclosure is assembled without screws, GUIDEBOX
has reduced and compact dimensions, its availability of diverse thickness and
its wide range of accessories. All this mests the diverse needs of the Customer.

20 vie / 20 poles
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75 Serie/Series

Descrizione/Description:

1) Coperchio / Cover

2) Coperchio / Cover

3) Cintura / Belt

4) Distanziale / Spacer

5) Sportello frontale trasparente
Front hinged transparent panel

Contenitore senza morsetti / Enclosure without terminals

CODICE/CODE VIE/POLES ~ DESCRIZIONE/DESCRIPTION
09.5C00250 12 Contenitore 25.0 mm per 12 vie T25.0P12 / 25.0 mm enclosure for 12 poles T25.0P12
09.5D00250 20 Contenitore 25.0 mm per 20 vie T25.0P20 / 25.0 mm enclosure for 20 poles T25.0P20

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le sole parti in plastica come elencato di seguito: Kit description. The kit only confains the plastic parts as listed below: one belt, two
una cintura, due coperchi, un distanziale, uno sportello frontale trasparente. covers, one spacer, one front hinged fransparent panel.

25 GUIDEBOX E

Contenitore con morsetti gia assemblati / Enclosure with assembled terminals

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION
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09.SCO0HO1 12 Contenitore 25.0 mm T25.0P12A con 12 morsetti / 25.0 mm enclosure T25.0P12A with 12 terminals
09.SD00H03 20 Contenitore 25.0 mm T25.0P20A con 20 morsetti / 25.0 mm enclosure T25.0P20A with 20 terminals

Descrizione Kit. Il it raggruppa le parti in plastica e i morsetti assemblati nelle Kit description. The kit includes the plastic parts and terminals fitted in their
apposite sedi come elencato di seguifo: una cintura con morsetti assemblati, due housing as listed below: one belt with fitted terminals, two covers, one spacer, one
coperchi, un distanziale, uno sportello frontale trasparente. front hinged transparent panel.

Accessori / Accessories

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION
P09000000T 10 Tappo copriforo fratturabile 10 vie / 10 poles, breakable hole cover

Ricambi / Spare parts

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

P0907C411B 12 Cintura per 12 vie / 12 poles belt

P09C01411B 12 Cintura con 12 morsetti / Belt with 12 terminals
P0907D411B 20 Cintura per 20 vie / 20 poles belt

P09D01411B 20 Cintura con 20 morsetti / Belt with 20 terminals
P0902B411C b Coperchio 2.5 mm 6 vie / 2.5 mm cover, 6 poles
P0902F411C 10 Coperchio 2.5mm 10 vie / 2.5 mm cover, 10 poles
P0907C411D 6 Distanziale 10 mm 6 vie / 10 mm spacer, 6 poles
P0907D411D 10 Distanziale 10 mm 10 vie / 10 mm spacer, 10 poles
P09190721F - Sportello frontale trasparente per contenitore 25 mm / Front hinged transparent panel for 25 mm enclosure
09.000001M - Morsetto tipo MHGTSL/ Terminal, type MHGTSL
09.000002M - Morsetto tipo MHG1SR / Terminal, type MHGTSR
09.000003M - Morsetto tipo MHGTLL / Terminal, type MHG1LL
09.000004M - Morsetto tipo MHGILR / Terminal, type MHGTLR
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GUIDEBOX
Contenitori per guida DIN (EN 60715)

con morsetti integrati
Numero vie: 12/20

Materiale: Poliammide (UL 94-V0)
Colore: Verde

Misure: 90 x 99 x 30

Morsetto: 15A; 120V (250V); 2.5 mm?

CARATTERISTICHE

Guidebox & un confenitore per guida DIN (EN 60715) con morseti integrati. La soluzione
tecnica dei morsetfi infegrati permette di realizzare, mettendo a disposizione da 12 a
20 poli, dei prodotti di dimensioni particolarmente contenute in larghezza. La facilita di
aggancio delle schede, il montaggio del contenitore senza vifi, le dimensioni esfremamente
ridotte e compatte ne fanno un contenitore pratico e facile da ufilizzare. Per la disponibilita
di piv spessori e di una ampio gamma di accessori GUIDEBOX & un prodotto che ben
incontra le diverse esigenze della dientela.

GUIDEBOX
DIN rail (EN 60715) mounting enclosures

with integrated terminals

Poles number: 12/20

Materiale: Polyamide (UL 94-V0)

Colour: Green

Dimensions: 90 x 99 x 30

Terminal block: 154; 120V (250V); 2.5 mm’

FEATURES

GUIDEBOX is a DIN rail (EN 60715) mounting enclosure with infegrated ferminals
from 12 10 20 poles, a technical solution that gives the possibility to realize products
with reduced dimensions in length. Posifive features of the GUIDEBOX enclosure are:
P(Bs are easily mounted, the enclosure is assembled without screws, GUIDEBOX
have reduced and compact dimensions, its availability of diverse thickness and
its wide range of accessories. All this mests the diverse needs of the Customer.

12 vie / 12 poles 20 vie / 20 poles
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30 Serie/Series

Descrizione/Description:

1) Coperchio / Cover

2) Coperchio / Cover

3) Cintura / Belt

4) Distanziale / Spacer

5) Sportello frontale trasparente
Front hinged transparent panel

Contenitore senza morsetti / Enclosure without terminals

CODICE/CODE VIE/POLES ~ DESCRIZIONE/DESCRIPTION
09.5C00300 12 Contenitore 30.0 mm per 12 vie T30.0P12 / 30.0 mm enclosure for 12 poles T30.0P12
09.5D00300 20 Contenitore 30.0 mm per 20 vie T30.0P20 / 30.0 mm enclosure for 20 poles T30.0P20

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le sole parti in plastica come elencafo di seguito: Kit description. The kit only contains the plastic parts as listed below: one belf, two
una cintura, due coperchi, un distanziale, uno sportello frontale trasparente. covers, one spacer, one front hinged transparent panel.

30 GUIDEBOX E

Contenitore con morsetti gia assemblati / Enclosure with assembled terminals

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

GUIDEBOX

09.5C00101 12 Contenitore 30.0 mm T30.0P12A con 12 morsetti / 30.0 mm enclosure T30.0P12A with 12 terminals
09.5D00103 20 Contenitore 30.0 mm T30.0P20A con 20 morsetti / 30.0 mm enclosure T30.0P20A with 20 terminals

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le parti in plostica e i morsetti assemblati nelle Kit description. The kit includes the plastic parts and terminals fitted in their
apposite sedi come elencato di seguito: una cintura con morsetti assemblati, due housing as listed below: one belt with fitted terminals, two covers, one spacer, one
coperchi, un distanziale, uno sportello frontale trasparente. front hinged transparent panel.

Accessori [ Accessories

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION
P09000000T 10 Tappo copriforo fratturabile 10 vie / 10 poles, breakable hole cover

Ricambi / Spare parts

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

P0907C411B 12 Cintura per 12 vie / 12 poles belt

P09C01411B 12 Cintura con 12 morsetti / Belt with 12 terminals
P0907D411B 20 Cintura per 20 vie / 20 poles belt

P09D01411B 20 Cintura con 20 morsetti / Belt with 20 terminals
P0902B411C b Coperchio 2.5 mm 6 vie / 2.5 mm cover, 6 poles
P0902F411C 10 Coperchio 2.5mm 10 vie / 2.5 mm cover, 10 poles
P0909C411D 6 Distanziale 15 mm 6 vie / 15 mm spacer, 6 poles
P0909D411D 10 Distanziale 15 mm 10 vie / 15 mm spacer, 10 poles
P09200721F - Sportello frontale trasparente per contenitore 30 mm / Front hinged transparent panel for 30 mm enclosure
09.000001M - Morsetto tipo MHG1SL / Terminal, type MHG1SL
09.000002M - Morsetto tipo MHGTSR / Terminal, type MHG1SR
09.000003M - Morsetto tipo MHGTLL / Terminal, type MHG1LL
09.000004M - Morsetto tipo MHGILR / Terminal, type MHGTLR
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GUIDEBOX GUIDEBOX
Contenitori per guida DIN (EN 60715) DIN rail (EN 60715) mounting enclosures

con morsetti integrati with integrated terminals

Numero vie: 12/20 Poles number: 12/20

Materiale: Poliammide (UL 94-V0) Materiale: Polyamide (UL 94-V0)

Colore: Verde Colour: Green

Misure: 90 x 99 x 37.5 Dimensions: 90 x 99 x 37.5

Morsetto: 15A; 120V (250V); 2.5 mm’ Terminal block: 15A; 120V (250V); 2.5 mm’

CARATTERISTICHE FEATURES

Guidebox & un confenitore per guida DIN (EN 60715) con morseti integrati. La soluzione GUIDEBOX is a DIN rail (EN 60715) mounting enclosure with infegrated ferminals
tecnica dei morsetti integrafi permette di realizzare, mettendo a disposizione da 12 a from 12 10 20 poles, a technical solution that gives the possibility to realize products
20 poli, dei prodotti di dimensioni particolarmente contenute in larghezza. La facilita di with reduced dimensions in length. Posifive features of the GUIDEBOX enclosure are:
aggancio delle schede, il montaggio del contenitore senza vifi, le dimensioni esfremamente P(Bs are easily mounted, the enclosure is assembled without screws, GUIDEBOX
ridotte e compatte ne fanno un contenitore pratico e facile da ufilizzare. Per la disponibilita has reduced and compact dimensions, its availability of diverse thickness and
di piv spessori e di una ampio gamma di accessori GUIDEBOX & un prodotto che ben its wide range of accessories. All this mests the diverse needs of the Customer.

incontra le diverse esigenze della dientela.

375 GUIDEBOX E
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37.5 Serie/Series

Descrizione/Description:

1) Coperchio / Cover

2) Coperchio / Cover

3) Cintura / Belt

4) Distanziale / Spacer

5) Sportello frontale trasparente
Front hinged transparent panel

Contenitore senza morsetti / Enclosure without terminals

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

09.5C00375 12 Contenitore 37.5 mm per 12 vie T37.5P12 / 37.5 mm enclosure for 12 poles T37.5P12
09.5D00375 20 Contenitore 37.5 mm per 20 vie T37.5P20 / 37.5 mm enclosure for 20 poles T37.5P20

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le sole parti in plastica come elencafo di seguito: Kit description. The kit only contains the plastic parts as listed below: one belf, two
una cintura, due coperchi, un distanziale, uno sportello frontale trasparente. covers, one spacer, one front hinged fransparent panel.

37.5 GUIDEBOX E

Contenitore con morsetti gia assemblati / Enclosure with assembled terminals

CODICE/CODE VIE / POLES DESCRIZIONE/DESCRIPTION
09.5C00L01 12 Contenitore 37.5 mm T37.5P12A con 12 morsetti / 37.5 mm enclosure T37.5P12A with 12 terminals
09.SD00L03 20 Contenitore 37.5 mm T37.5P20A con 20 morsetti / 37.5 mm enclosure T37.5P20A with 20 terminals

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le parti in plostica e i morsetti assemblati nelle Kit description. The kit includes the plastic parts and terminals fitted in their
apposite sedi come elencato di seguito: una cintura con morsetti assemblati, due housing as listed below: one belt with fitted terminals, two covers, one spacer, one
coperchi, un distanziale, uno sportello frontale trasparente. front hinged transparent panel.

Accessori / Accessories

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION
P09000000T 10 Tappo copriforo fratturabile 10 vie / 10 poles, breakable hole cover

Ricambi / Spare parts

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

GUIDEBOX

P0907C411B 12 Cintura per 12 vie / 12 poles belt

P09C01411B 12 Cintura con 12 morsetti / Belt with 12 terminals
P0907D411B 20 Cintura per 20 vie / 20 poles belt

P09D01411B 20 Cintura con 20 morsetti / Belt with 20 terminals
P0902B411C b Coperchio 2.5 mm 6 vie / 2.5 mm cover, 6 poles
P0902F411C 10 Coperchio 2.5mm 10 vie / 2.5 mm cover, 10 poles
P0912C411D 6 Distanziale 22.5 mm 6 vie / 22.5 mm spacer, 6 poles
P0912D411D 10 Distanziale 22.5 mm 10 vie / 22.5 mm spacer, 10 poles
P09210721F - Sportello frontale trasparente per contenitore 37.5 mm / Front hinged transparent panel for 37.5 mm enclosure
09.000001M - Morsetto tipo MHG1SL / Terminal, type MHG1SL
09.000002M - Morsetto tipo MHGTSR / Terminal, type MHG1SR
09.000003M - Morsetto tipo MHGTLL / Terminal, type MHG1LL
09.000004M - Morsetto tipo MHGILR / Terminal, type MHGTLR
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GUIDEBOX
Contenitori per guida DIN (EN 60715)

con morsetti integrati
Numero vie: 12/20

Materiale: Poliammide (UL 94-V0)
Colore: Verde

Misure: 90 x 99 x 45

Morsetto: 15A; 120V (250V); 2.5 mm?

CARATTERISTICHE

Guidebox & un confenitore per guida DIN (EN 60715) con morseti integrati. La soluzione
tecnica dei morsetfi infegrati permette di realizzare, mettendo a disposizione da 12 a
20 poli, dei prodotti di dimensioni particolarmente contenute in larghezza. La facilita di
aggancio delle schede, il montaggio del contenitore senza vifi, le dimensioni esfremamente
ridotte e compatte ne fanno un contenitore pratico e facile da ufilizzare. Per la disponibilita
di piv spessori e di una ampio gamma di accessori GUIDEBOX & un prodotto che ben
incontra le diverse esigenze della dientela.

-

GUIDEBOX
DIN rail (EN 60715) mounting enclosures

with integrated terminals

Poles number: 12/20

Materiale: Polyamide (UL 94-V0)

Colour: Green

Dimensions: 90 x 99 x 45

Terminal block: 154; 120V (250V); 2.5 mm’

FEATURES

GUIDEBOX is a DIN rail (EN 60715) mounting enclosure with infegrated ferminals
from 12 10 20 poles, a technical solution that gives the possibility to realize products
with reduced dimensions in length. Posifive features of the GUIDEBOX enclosure are:
P(BS are easily mounted, the enclosure is assembled without screws, GUIDEBOX
has reduced and compact dimensions, its availability of diverse thickness and
its wide range of accessories. All this mests the diverse needs of the Customer.
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45 Serie/Series

Descrizione/Description:

1) Coperchio / Cover

2) Coperchio / Cover

3) Cintura / Belt

4) Distanziale / Spacer

5) Sportello frontale trasparente
Front hinged transparent panel

Contenitore senza morsetti / Enclosure without terminals

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

09.5C00450 12 Contenitore 45.0 mm per 12 vie T45.0P12 / 45.0 mm enclosure for 12 poles T45.0P12
09.5D00450 20 Contenitore 45.0 mm per 20 vie T45.0P20 / 45.0 mm enclosure for 20 poles T45.0P20

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le sole parti in plastica come elencafo di seguito: Kit description. The kit only contains the plastic parts as listed below: one belf, two
una cintura, due coperchi, un distanziale, uno sportello frontale trasparente. covers, one spacer, one front hinged fransparent panel.

45 GUIDEBOX E

Contenitore con morsetti gia assemblati / Enclosure with assembled terminals

CODICE/CODE VIE / POLES DESCRIZIONE/DESCRIPTION
09.5C00MO1 12 Contenitore 45.0 mm T45.0P12A con 12 morsetti / 45.0 mm enclosure T45.0P12A with 12 terminals
09.SD00MO3 20 Contenitore 45.0 mm T45.0P20A con 20 morsetti / 45.0 mm enclosure T45.0P20A with 20 terminals

Descrizione Kit. Il Kit raggruppa le parti in plostica e i morsetti assemblati nelle Kit description. The kit includes the plastic parts and terminals fitted in their
apposite sedi come elencato di seguito: una cintura con morsetti assemblati, due housing as listed below: one belt with fitted terminals, two covers, one spacer, one
coperchi, un distanziale, uno sportello frontale trasparente. front hinged transparent panel.

Accessori [ Accessories

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION
P09000000T 10 Tappo copriforo fratturabile 10 vie / 10 poles, breakable hole cover

Ricambi / Spare parts

CODICE/CODE VIE/POLES  DESCRIZIONE/DESCRIPTION

GUIDEBOX

P0907C411B 12 Cintura per 12 vie / 12 poles belt

P09C01411B 12 Cintura con 12 morsetti / Belt with 12 terminals
P0907D411B 20 Cintura per 20 vie / 20 poles belt

P09D01411B 20 Cintura con 20 morsetti / Belt with 20 terminals
P0902B411C b Coperchio 2.5 mm 6 vie / 2.5 mm cover, 6 poles
P0902F411C 10 Coperchio 2.5mm 10 vie / 2.5 mm cover, 10 poles
P0914C411D 6 Distanziale 30 mm 6 vie / 30 mm spacer, 6 poles
P0914D411D 10 Distanziale 30 mm 10 vie / 30 mm spacer, 10 poles
P09220721F - Sportello frontale trasparente per contenitore 45 mm / Front hinged transparent panel for 45 mm enclosure
09.000001M - Morsetto tipo MHG1SL / Terminal, type MHG1SL
09.000002M - Morsetto tipo MHGTSR / Terminal, type MHG1SR
09.000003M - Morsetto tipo MHGTLL / Terminal, type MHG1LL
09.000004M - Morsetto tipo MHGILR / Terminal, type MHGTLR
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